
                

Ausschreibungstext  

Pos. Stck. OIL-Brake-System OB-S3 EP-Euro GP-Euro 

  Abmessung (HxBxT):                          45x500x1150 mm 
Wannenfläche:                                                   0,57 m/2 
Ölauffangmenge:                                              2,30 Liter 
 
Das OIL-Brake-Sicherheitssystem ist eine 
Leichtflüssigkeiten Rückhaltevorrichtung für darauf 
aufgestellte Kälte- und Klimaanlagen. 
Klima- und Kälteanlagen enthalten ölgeschmierte 
Kompressoren, dieses Öl kann bei einer Leckage oder 
einem Störfall der Anlage austreten und eine 
Grundwasserverseuchung auslösen. Eine normale 
Auffangwanne läuft bei Niederschlag über und das Öl-
Wassergemisch gelangt ins Erdreich.  
In dem Wasserhaushaltsgesetz und der 
Anlagenverordnung ist der Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen geregelt.  
Mit dem Einsatz des OIL-Brake-Systems wird 
austretendes Öl aufgefangen. Damit es bei 
Niederschlag nicht zum Überlauf und damit zum Austritt 
des Öl-Wassergemisches kommt gewährt das 
integrierte Rückhaltesystem die sichere Rückhaltung 
des aufgefangenen Öles der 
Wassergefährdungsklassen eins bis drei, das im OIL-
Brake-System aufgefangene Niederschlagswasser wird 
jedoch gereinigt abgeführt. 
Mit dem OIL-Brake-System werden die gesetzlichen 
Vorschriften 

- § 62g ff. des WHG (Wasserhaushaltsgesetz) 
- § 3 der VAwS (Anlagenverordnung) 
- § 3 USchadG (Umweltschadensgesetz) 
- Art. 4, Art. 11 § 3 der Europäischen 

Wasserrahmenrichtlinie (EUWRRL) 
eingehalten. 
Das OIL-Brake-System ist für alle gängigen Split- und 
VRF- Geräte in vier Standardgrößen erhältlich und ist 
serienmäßig mit einem Laubschutz ausgestattet. Das 
zum Lieferumfang gehörende Montage-Kitt ermöglicht 
die einfache und problemlose Montage auf 
Handelsübliche Wandkonsolen, Aufstellbalken und 
Schwingungsdämpfer. Die optional erhältliche 
Beheizung hält das Sicherheitssystem eisfrei. 
Das OIL-Brake-Sicherheitssystem besteht komplett aus 
Edelstahl (Wkst.-Nr. 1.4301) mit Werkszeugnis nach 
DIN EN 10204 und ist nach DIN EN ISO 9606-1 
verschweißt. Das Sicherheitssystem ist durch den TÜV-
Rheinland nach DIN EN 12514-2:2000 
Baumustergeprüft. 
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